
■  特性:

‧恒压PWM形式输出,工作频率1.47kHz
‧塑胶机壳，Class Ⅱ设计
‧内置主动式PFC功能
‧ Class 2电源
‧空载功耗<0.5W
‧全灌胶，符合 等级IP67
‧功能:三合一调光
‧寿命>50000小时
‧ 年保固5

■应用:

系列名

额定功率

额定输出电压(12/24/36/48V)

■  描述:

■  型号编码

PWM -40系列40W PWM输出LED驱动器
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‧ LED灯带照明

‧室内LED照明

‧ LED装饰灯

‧ LED建筑照明

‧ 适用于装在Class I, Division 2类

     危险地点之照明灯具

   

PWM-40是一款40W防水型恒压PWM形式输出LED驱动器。它适合直接驱动各种各样的LED照明灯带， 

既能保持色温稳定性，又能保证亮度的均匀性。整系列采用90~305Vac全范围交流输入，并提供输

出额定电压介于12V~48V间的多种机型。因具有最高可达90%之高转换效率，采用无风扇设计，可

潮湿，淋雨的环境下。 搭配有调光功能，可以调整输出的占空比；为灯具系统提供最佳的PWM-40

于自然风冷散热下工作于-40℃~+ ℃之机壳温度范围。85 整系列符合IP67防护等级，可以使用于干燥，

设计弹性。

IP67 






IS 15885(Part 2/Sec13)

R-41027766

THOMAS SAMUEL THOMAS SAMUEL
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90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDCr

stuvw

50A( 50% Ipeak twidth= s)/230VACB�� x yz{ 270 Per NEMA 410μ ;

40W PWM LED�� }�~

�345:�(
��EN55015, EN61000-3-2 Class C (@ 60%) ; EN61000-3-3,GB17743 GB17625.1, EAC TP TC 020PQ g≧

�� �1���EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547, :2KV EAC TP TC 020( ),bc:�(:p�p

15 ~ 17V 28 ~ 34V 41 ~ 46V 54 ~ 60V

12V 24V 36V 48V

0 ~ 100%

500ms, 80ms 115VAC / 230VAC

16ms/115VAC 230VACr

PWM-40-12 PWM-40-24 PWM-40-36 PWM-40-48

3.34A 1.67A 1.12A 0.84A

40.08W 40.08W 40.32W 40.32W

86% 89% 90% 90%
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� �, Y�� � �^�~ � �^�~230VAC 9 (B ) / 16 (C )

0.49Kg; 30pcs/15.7Kg/1.0CUFT

UL8750(type”HL”),UL879( 12V 24V ),CSA C22.2 No. 250.13-12,ENEC EN61347-1,EN61347-2-13 independent,� ��,

EN62384, IP67,BIS IS15885( 12V 24V ),EAC TP TC 004,GB19510.1,GB19510.14 EN60335-1� �� �� "; ��j�, �

1.47kHz
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4.��ÂÃÄÅÆUÇÈÉ��Ê�¿Ë，� ÌÍÎ<�¼ÏÐ，ÈÉ��ÑÒÓ´�ÍÎ<�_Ô®¯ Õ�。EMC EMC

。5. Tc 75 50000Ö×+q��¼£¤¡Ø'(Ù ±� ，¿Ë12ÚÛ¢� Ü�℃

6.ijk©ÝÞß �¼#àá©。http://www.meanwell.com

. Öã2äåØ� æ �， ��ã2/'´�ç , ��ã2/'´�ç 。7 2000 (6500ft) 3.5 /1000 5 /1000Aèé æ«èé æ℃ ℃

8 IP. ��êë�Ë¨©g ìíìî¾e<�ïðñ，ix��e<òjóôõ¼¿Ëö÷。
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LED_EN.pdf

※ http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspxø ù úûi óüý ©á j：

≥ ≥995.5Khrs Telcordia SR-332(Bellcore); 270.02K hrs      MIL-HDBK-217F (25 )℃
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◎ 用外加0 ~ 10VDC电压

◎ 用外加10V PWM信号(频率范围:100Hz ~ 3KHz):

LED串

请勿将"DIM-"与 "Vo-"连接

外部电压

请勿将"DIM-"与 "Vo-"连接

外加PWM信号

调光输入：外加电压

调光输入:外加10V PWM信号占空比

LED串

※ 三合一调光功能(仅空白型)

‧调光端口输出电流: 100uA(典型值)

‧在DIM+和DIM-间连接一个电阻或连接0 ~ 10V直流电压或10V PWM信号,即可调整输出恒电流的数值

输出PWM频率 : 1.47kHz fixed (Typ.)

占空比(%) = ×100%
TON

T

输出直流电流

调光操作

PWM -40系列40W PWM输出LED驱动器

输
出
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流
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UL2464 18AWG×2C(Vo+,Vo-)
UL2464 22AWG×2C(DIM+,DIM-)

SJTW 18AWG×2C

※ PWM型式输出的调光原则

调光是籍由调整输出电流的占空比达到的

0.6V 1V

0.15%

10%

6% 10%

0.15%

10%



PWM -40系列
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40W PWM输出LED驱动器

Vo+

Vo-

DIM+

DIM-
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◎  用外加电阻:

请勿将"DIM-"与 "Vo-"连接

外加电阻

LED串

调光输入：外加电阻

(N=同步调光驱动器的数目)

输
出

电
流

占
空

比
(%

)
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100%

Short 10K/N 20K/N 30K/N 40K/N 50K/N 60K/N 70K/N 80K/N 90K/N 100K/N
0%

备注 : 1. 最小输出电流占空比约为6%左右，当输出电流0%<Iout<6%，输出电流精度不做定义。

            2. 当调光输入为0 欧或0V，或10V PWM占空比为0%时，输出电流可以下降到0%。k

6K/N 10K/N

10%
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PWM-40��40W PWM LED�� ���
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PWM -40系列
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40W PWM输出LED驱动器

机壳型号:NPF-60A                 单位:mm机构尺寸

AC/L(棕色)
AC/N(蓝色) Vo+(红色)

Vo-(黑色)
DIM+(蓝色)
DIM-(白色)

方框图

&
整流电路

电磁滤波回路
PFC电路 切换电路 整流/滤波电路

控制电路

检测电路
过温保护

电路

过压保护
电路

过载保护电路

过载保护
电路

PFC振荡频率: 50~120KHz
PWM振荡频率: 60~130KHz

调光电路

PWM & PFC

Vo+

Vo-
I/P

DIM+
DIM-

‧     : 机壳最大温度tc

tc
UL2464 18AWG×2C(Vo+,Vo-)
UL2464 22AWG×2C(DIM+,DIM-)

SJTW 18AWG×2C

3
5

150

53

5

5

5

5

ψ4.5 35

13

300±20

300±20

推荐安装方式
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File Name:PWM-40-SPEC   2020-09-29

40W PWM输出LED驱动器

AC/L(棕色)

Vo+(红色)

Vo-(黑色)

DIM-(白色)

DIM+(蓝色)

AC/N(蓝色)

0~10Vdc或10V PWM
或电阻调光

安装手册

◎连接方式

◎注意事项

‧在任何开始安装或维护工作之前，请从使用现场切断电源，并确保它在不经意间无法重新连接！

‧在电源装置周围要保持适当的通风，请勿在上面堆叠任何杂物；若相邻的有一个热源设备，

     两者之间必须保持一个10-15厘米的空间距离。

‧安装标准以外的安装取向或在高温环境下操作可能会增加内部组件的温度，将要求降低其输出电流。

‧通过初/次级额定电流的电线规格应该大于或等于该电源所要求的规格，详情请参阅它的规格书。

‧针对带防水连接器的LED电源，为了防止水浸入系统内，必须确保电源与灯具之间的联动装置锁紧。

‧针对可调光LED电源，请确保您的调光控制器能够驱动这些LED灯，PWM系列需要0.15mA/台。

‧Tc最大温度值标注在产品规格贴纸上,请确保Tc温度点不会超过限定值。

‧请勿连接"DIM+"和"Vo-" 。

‧适合室内或室外使用，请勿直接暴露于阳光下照射。浸入水中请勿超过30分钟。

‧电源被视为一个元件与终端设备结合使用，因为EMC受整套装置的影响，终端设备制造商需对

     整套装置重新进行EMC确认。

‧若想获得更多关于安装方面的信息，详情请参阅 h 。 ttp://www.meanwell.com/manual.htm

LED 串+

-

+

-
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